InteriCAD 網路版指令
1. 什麼是網路版?

InteriCAD 網路版的使用者可以在 LAN (區域網路) 同一時間，使用相同的軟體。它將有 1 主鎖和幾個子鎖組合。
他們是關係如下：
	版本
	商業版
	培訓版

	軟體鎖
	 3 (子鎖)+1(主鎖)
	10(子鎖)+1(主鎖)


註: 主鎖的序號是"xxx001xx"的數目。在開始之前，我們強烈建議您使用 32 bit作業系統作為企業網路中的伺服器。
2. 如何設置網路版
確保它正常運行，下列有幾個步驟：
a. 在電腦中已安裝了 InteriCAD 的程式。請確保所有電腦都具有本區域網連接 （同一 IP 區域）。圖片顯示如下：
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b. 如果不安裝InteriCAD 軟體，在獨立伺服器電腦中，您需要安裝軟體鎖驅動程式[image: image2.jpg]lock exe.
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 (在安裝片裡)。
c. 複製 Netserver.exe [image: image3.jpg]netserver.exe
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（支援 32 bit作業系統）（在安裝片裡） 到伺服器電腦。插入主鎖到伺服器電腦 (建議直接連接到主機板的 USB 埠），運行 Neterver.exe （如果您使用的是 Windows Vista/7 請確認使用者帳戶控制是否關閉）（序號： xxx001xx）。如果所有的設置正確，您將能夠看到如下所示的對話方塊：
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d. 設置主鎖後，我們將去其他電腦，插入子鎖和輸入相對序號的授權碼。
通常這情況下，當您完成上述設置您的網路版本將準備就緒。
3. 如果他無法運行，怎麼辦？
以下是說明一些找出問題的步驟：

通常情況下，當遇到這個問題，我們需要檢查區網的屬性，如相同 IP 區域，PC 連接，打開 netserver.exe 沒有。

但是，有時，所有的設置是對的仍然無法找到伺服器電腦在區域網的軟體鎖。

現在，我們來看一下另一個原因是： 防火牆。當您在 windows XP SP2 時，你也許遇到此問題。為此，我們需要修改一些網路屬性的設置。
流程： 
Step 1 打開網路屬性設置 
可以在桌面的 "網路芳鄰" 點擊右鍵，也可以在"控制台"中打開 
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控制台
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Step 2  雙擊左鍵打開 "網際網路" 的內容
選擇 "區域連線" 點擊右鍵內容
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Step 3 選擇 "進階" 點選 "設定值" 然後修改內容。
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以下是InteriCAD6000的設定 
1. 在AutoCAD不同的本版中 Mgx16.arx 有著不同的名稱

Mgx16.arx 為AutoCAD2004,2005, 2006. 
Mgx15.arx 為 AutoCAD 2000, 2002. 
Mgx14.arx 速 AutoCAD R14. 
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於桌面上“網路芳鄰”點擊右鍵，選擇內容。





雙擊左鍵打開





於 "區域連線" 點擊右鍵，選擇內容。





選擇"進階"點選"設定值" 然後修改內容。





選擇例外"，查看是否有 "acad.exe"，"mgx16.arx"，"mgxvr.exe"是否存在。





如果不存在，請點擊"新增程式"，在上面新增 "acad.exe" mgx16.arx" "mgxvr.exe"這三個程式





您可以從當前視窗的清單中添加或點擊"流覽"添加不在清單中的程式或檔案








